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Abschlusswiderstände 
Typ 8531/32 für Kabelüberwachungsgeräte mit UN > DC 750V

Beschreibung
Kabelüberwachungsgeräte 
können standardmäßig oder mit 
zusätzlicher Überwachung des 
Kabelschirmes auf Unterbre-
chung eingesetzt werden. Man 
benutzt dazu einen kleinen Trick 
in der Form, dass die parallel zur 
überwachenden Isolationsstre-
cke liegenden  Messwiderstände 
nicht im Kabelüberwachungsge-
rät eingebaut werden, sondern 
einer davon am Ende des zu 
überwachenden Kabels angebaut 
wird. Dadurch wird der Mess-
strom über den Kabelschirm 
geleitet und eine Unterbrechung 
des Schirmes führt zur Unter-
brechung des Messstromes und 
kann entsprechend ausgewertet 
werden.

Als Ausführung steht das 
vergossene Modul in einem 
wetterfesten Gehäuse mit metri-
schen Kabelverschraubungen zur 
Verfügung.  
Die Ausführungsvariante Typ 
853224 berücksichtigt die Mög-
lichkeit, einen Abschlusswider-
stand von 3840 kOhm zwischen 
Leiter und Schirm zu schalten. 
Diese Variante bietet die Mög-
lichkeit, ebenfalls den Schirm auf 
Unterbrechung zu überwachen. 
Eine Schirmunterbrechung führt 
aber in diesem Falle zur Anzeige 
„Erdschluss“.

Für die Montage des Ab-
schlusswiderstandes im wetter-
festen Gehäuse (Ausführungstyp 
853224) steht auch eine Monta-
geplatte aus Edelstahl zur Ver-
fügung. Diese Platte ist sowohl 
geeignet zur Befestigung mit 
Gewindebolzen M6 oder M8, als 
auch zur Spannbandbefestigung.

Weitere Informationen und Zu-
behör siehe komplette Prospekt-
mappe.

Technische Daten
Abschlusswiderstand MIS →  8531xx 9-

MES → 8532xx 9-

Anschluss Klemmen

Querschnitt max. 4 mm2

Gehäuse Kunststoffgehäuse 
Abm. LxBxH ca. 200x120x80mm

Befestigung Modul mit Schnappsockel für 35mm 
Montageschiene nach EN 50022
→ 853- 96
Abm.: BxHxT 71x95.5x36 mm, 

Module for wall attachment
→ 853- 97
Abm.: BxHxT 71x105x26 mm 

Module in additional weatherproof 
housing → 853- 98
Abm.: BxHxT 80x220x55 mm

Material

Modulgehäuse PA 6-30H, grau 

wetterfestes Gehäuse Polycarbonat / Schutzart IP 65

Kabeleinführung

 
Druckausgleichselement

Zubehör

Zwei Verschraubung M16x1,5 
Farbe: grau

M12x1

Edelstahlmontageplatte für wetter-
festes Gehäuse 

Bestellinformation
Typ

DC 1500V 
MIS

853115 96
853115 97
853115 98 
MES
853215 96
853215 97
853215 98

DC 2400V 

MIS
853124 96
853124 97
853124 98 
MES
853224 96
853224 97
853224 98

Art.-Nr.

Meldung innerer Schluß

 
510502 
510505 
510508 
 
Meldung Erdschluß 
510511 
510514 
510517 
 
Meldung innerer Schluß 
510503 
510506 
510509 
Meldung Erdschluß 
510512 
510515 
510518 
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different types of terminating resistor outfits

weatherproof housing

wall attachmentModule with snap-type socket for standard 
carrying rail in accordance with 
DIN EN 50022

ESN Bahngeräte GmbH · Cochemer Straße 12–14 · 68309 Mannheim · Telefon 0621.833470 · Fax 0621.8334799

Abschlusswiderstände Typ 8531/32 UN > DC 750V Stand 20 11 16 / ESN 853224-d

VA-Montageplatte
(Zubehör)

Modul je nach Ausführung


