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Weichenheizung 
Steuermodul Typ SMPN1

Beschreibung
Das ESN Gateway SMPN1 

ermöglicht den Anschluß von 
Weichenheizungsschaltmodulen
an das industrial Ethernet. Dabei 
steht das Gateway als PROFI-
NET-IO-Device in der dezentra-
len Peripherie zur Verfügung. 
Somit lassen sich die Weichen-
heizungsmodule über fast jede 
Profinet geeignete Steuerung
(z.B. S7-1200, S7-300/400) 
ansprechen.

Funktion
Das Gateway arbeitet als Pro-

tokollumsetzer. Die komplette
Kommunikation mit den Wei-
chenheizungsmodulen läuft auf 
dem integrierten 32-Bit Mikro-
prozessor des SMPN1. Über 768 
Byte Eingabe/ Ausgabe Daten 
können die Weichenheizungsmo-
dule  angesteuert werden und 
gleichzeitig werden alle Mess-
werte und Betriebsdaten
zur Verfügung gestellt.
Somit ist es z.B. möglich, aktuell
gemessenen Stromwerte zu er-
fassen  und auf einem angeschlos-
senen Display zu visualisieren.

Das SMPN1 verfügt über zwei
RJ45 Anschlüsse  mit integrier-
tem Switch auf der PROFINET 
Seite. RS485-seitig besitzt das 
Gerät eine zuschaltbare Bus-
Terminierung. Befindet sich das 
SMPN1 am Ende des seriellen 
Buses, so muss die Terminie-
rung aktiviert werden. Dies 
geschieht mit den zwei seitlich 
am Gerät befindlichen Schaltern. 
Zur Terminierung muss der 
TX422-Schalter auf »ON« und 
der RX422-Schalter auf »OFF« 
gestellt werden.
Die Werkseitige Einstellung ist
Termination  aus, das heißt, 

beide Schalter auf »OFF«.
Über die beiden Drehschalter S4
und S5 kann eine Adresse 
zugewiesen werden. Im Bus mit 
Weichenheizungsmodulen
sind beide Schalter auf »0« zu 
drehen.
10 LEDs informieren über den
Zustand des Modules. (Siehe 
dazu Seite 2).
Damit der RS485-Bus während 
des Bootens intialisiert werden 
kann ist es notwendig, dass min-
testens  ein Weichenheizungsmo-
dul mit einer Adresse zwischen 
»1« und »99« existiert.
Ein elektronisches Gerätedaten-
blatt (GSD-Datei) ist auf Anfrage
erhältlich. 
Für eine Beschreibung der
Eingangs- und Ausgangs Daten
des Gateways siehe gesonderte
Anleitung »Profinet Anbindung
ESN WhBusmaster«

Technische Daten
Abmessungen W/H/D 22.5/110/110 mm

Montage Hutschiene nach DIN EN 50022

IP-Schutzart Gehäuse: IP 40; Anschlüsse IP: 10

Umgebungstemperatur -20° C to + 50° C  
(rel.Feuchte 5-95%)

Anschlüsse

Versorgungsspann. DC 24 V +/-10%, 100mA, 
Restwelligkeit <100mVss 
X2: 1 +UB; X2:2 GND

Schnittstellen X1:4/6 +RS485; X1:5/7 -RS485 
X3:P1/X3:P2 Netzwerk

Adresseinstellung 2 Drehschalter auf der Front für 
Adresseinstellung

Anzeigen 10 LED-Anzeigen (s. Tabelle) 

Spannungsfestigkeit 2 kV
eff.

Bestellinformation
Typ Art.-Nr.

SMPN1 640105

Änderungen auf Grund von Irrtum oder im Zuge des technischen 
Fortschrittes können jederzeit erfolgen. Alle Rechte vorbehalten.
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Seitenaufdruck mit Anschlußbelegung:

Seitenaufdruck mit MAC-Adresse:

LED 			   Farbe / Blinken 	 Bedeutung
Profinet Power 		  grün 			   Versorgungsspannung
Link / Act. P1 		  grün 			   Ethernet-Linkpulse gefunden / Datenverkehr an Port 1
Link / Act. P2 		  grün 			   Ethernet-Linkpulse gefunden / datenverkehr an Port 2
Profinet State 		  grün 			   Verbindung mit IO-Controller vorhanden
			   grün 			   blinkend Profinet initialisiert. warten auf Verbindung mit IO-Controller
			   rot 			   blinkend Fehler bei Profinet-Initalisierung
			   rot 			   Fehler bei Profinet-Hardware
Power 			   grün 			   Versorgungsspannung serielle Schnittstelle
State 			   rot 			   allgemeiner Gatewayfehler (s. Fehlercode)
1/2/4/8 			  grün/rot 		  Fehlercode ausgabe wenn State = rot, binär codiert

Frontelemente (LED, Adressschalter):


