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Weichenheizung 
Typ SMDC1	 Schaltmodul für DC 750V INenn 2A

Beschreibung
Das Schaltmodul ist der Leis-
tungsteil der Weichenheizungs-
steuerung neuester Generation. 

Jedes  Schaltmodul kontrol-
liert einen Heizstab und über-
wacht dessen Funktion.

Das Schaltmodul kommuni-
ziert über einen Zweidrahtbus 
mit der übergeordneten Steue-
rung (Art.Nr. 640100).

Das Schaltmodul besteht aus 
einem Leistungs- und einem 
Steuerungsteil.

Das Leistungsteil schaltet 
den Heizstab und kontrolliert 
den Strom durch den Heizstab 
auf Über- und Unterschreitung. 
Werden unzulässige Stromwerte 
erkannt, erfolgt die Abschaltung 
des Heizstabes. 
Als Schaltelement kommt ein 
IGBT zum Einsatz. 

Das Steuerungsteil basiert auf 
einem Mikrocontroller.  
Dieser ist  für die Kommunikati-
on mit der übergeordneten Steu-
erung und für die Auswertung 
der Schalt- und Fehlerzustände 
zuständig. 

Im Falle von Kurzschluss 
oder Unterbrechung wird eine 
Fehlermeldung erzeugt, die an 
die übergeordnete Steuerung 
übertragen wird.

Es können zwischen 1 und 99 
Schaltmodule an einer überge-
ordneten Steuerung betrieben 
werden, wobei die Adressen 
90-99 für Sonderfunktionen 
reserviert sind (z.B. DC 750V-
Schaltschrankheizung).
Bei einem neuen Heizstab 
(Erstinbetriebnahme oder 
Austausch) wird die aktuelle 
Stromaufnahme  durch das 
Schaltmodul eingelernt. Aus 
dem eingelernten Wert werden 
die Warn- und Alarmgrenzen 

berechnet und im nichtflüchtigen 
Speicher abgelegt. 

Die Anschlüsse für Hilfsspan-
nung  und Datenbus befinden 
sich am Gehäuseboden und wer-
den über ein Steckersystem in 
der Hutschiene bei der Montage 
kontaktiert.

Die  Hochspannungsanschlüs-
se befinden sich am oberen 
Gehäuseteil und sind als Schraub-
klemmen ausgelegt.
Durch diese Konstruktion sind 
die notwendigen Sicherheitsab-
stände eingehalten.

ACHTUNG:
Beachten Sie beim Anschluß 
unbedingt das Anschlußbild!

Technische Daten
Abmessungen W/H/D 35/99/117 mm

Gehäusematerial Polyamid 6.6, Klasse V0 nach UL94

Montage Hutschiene nach DIN EN 50022

IP-Schutzart Gehäuse: IP 40; Anschlüsse IP: 10

Umgebungstemperatur -20° C to + 40° C 
(rel.Feuchte 5-95%)

Anschlüsse

Versorgungsspann. DC 24 V +/-10%, 50mA, Restwellig-
keit <100mVss

Nennwerte

Schaltnennspannung DC 750 V (nach EN 50163:1995)

Nennheizstrom INenn 2A 

Adressbereich einstellbar über 2 Drehschalter 
1 - 99

Grenzwerte die folgenden Werte dürfen nicht 
überschritten werden

Max. Dauerstrom Imax 3A

Max. Überspannung 1600 V (Transienten)

Max. Überstrom 4500A (Transienten)

Max. Energie 150J (Transienten)

Anzeigen LED-Anzeigen für 
1 grüne LED (PWR) Versorgungs-
spannung 
1 gelbe LED (SWT) Schaltzustand 
1 rote LED (ERR) Fehleranzeige

Spannungsfestigkeit 4 kV
eff.

Bestellinformation
Typ Art.-Nr.

SMDC1 640101

Änderungen auf Grund von Irrtum oder im Zuge des technischen 
Fortschrittes können jederzeit erfolgen. Alle Rechte vorbehalten.
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Statusanzeige der Schaltmodule

Anschlußbild Typ SMDC1:


